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การวิเคราะห(คาร(บอนฟุตปร้ินท(นับเปOนเคร่ืองมือในการกระตุ*นการลดการปล�อยปริมาณกQาซเรือนกระจกในวัฎจักรชีวิต
ของผลิตภัณฑ(หรือกระบวนการต�างๆ ในปUจจบุันมีการพฒันาแนวทางและมาตรฐานการประเมินคาร(บอนฟุตปร้ินท(ให*มี
มาตรฐานในระดับประเทศ วิธกีารหนึ่งที่ได*รับความนยิมคือ การทําคาร(บอนฟุตปร้ินท(ขององค(กร (Carbon Footprint 
for Organization :CFO) เพื่อแสดงข*อมูลปริมาณกQาซเรือนกระจกที่ปล�อยจากการดําเนนิงานขององค(กร หากองค(กร
สามารถวิเคราะห(และลดค�าคาร(บอนฟุตพร้ินต(ได* ก็จะแสดงถึงความรับผิดชอบต�อองค(กรและสังคม  

งานวิจยันีไ้ด*ศึกษาวิเคราะห(คาร(บอนฟุตปร้ินท(ในการประเมินวฎัจักรชีวิตในด*านพลังงานของหอสมุดปcวย อ้ึง
ภากรณ( มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร( (ศูนย(รังสิต)  ซ่ึงได*เข*าร�วมโครงการ BEAT 2010 (Building Energy Award of 
Thailand 2010) ซ่ึงเปOนโครงการที่ต*องการกระตุ*นให*ประชาชนทั่วไปตืน่ตัวในการอนุรักษ(พลังงานจากตัวอย�างจริงของ
อาคารที่เปOนที่รู*จัก งานวจิัยนี้จะทําการวิเคราะห(คาร(บอนฟุตปร้ินท(ทั้งก�อนและหลงัเข*าร�วมโครงการ เพื่อให*ทราบปริมาณ
กQาซเรือนกระจก สําหรับเปOนพืน้ฐานในการวางแผนลดการปล�อยกQาซเรือนกระจก เพื่อสร*างความตระหนักและการมีส�วน
ร�วมในการลดปUญหาภาวะโลกร*อนของบุคลากรและสถาบนัการศึกษา 

 คําสําคัญ: คาร(บอนฟุตปร้ินท(ขององค(กร,การประเมินวัฎจักรชีวิต, Building Energy Award of Thailand 
(BEAT2010),หอสมุดปcวย อ้ึงภากรณ(  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร((ศูนย(รังสิต) 
 
Abstract 

 Carbon footprinting has emerged as a tool which stimulates greenhouse gas (GHGs) 
reduction in various stages of product or process life cycle. Several national guidelines on carbon 
footprint methodology as well as code of practice on carbon labeling are being developed so as to 
harmonise with the methodology at the international level. One popular method is Carbon Footprint 
for Organization (CFO), which indicates the amount of greenhouse gases emitted from an organization.  
Such method helps to demonstrate corporate social responsibility on the environment. This research 
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studies the carbon footprint in the life cycle assessment of Puay Ungphakorn Library, Thammasat 
University (Rangsit Campus) before and after participating in Building Energy Award of Thailand  (BEAT 
2010).  BEAT project aims to stimulate public awareness of energy conservation in buildings. This 
research helps to build awareness and participation in global warming reduction by determining 
carbon footprint caused by educational institutions.  
 Key wards: Carbon footprint, Life cycle Assessment, Building Energy Award of Thailand 
(BEAT2010),PuayUngphakorn Library Thammasat University (Rangsit Campus) 
 

1.บทนํา 
 เนื่องจากในปUจจุบันได* มีการตื่นตัวเ ก่ียวกับ

ปUญหามลภาวะที่เกิดจากการใช*พลังงานจากอาคาร
และสํานักงานต�างๆกันมากข้ึน เนื่องจากการใช*
พลั ง งานก�อให* เ กิดการปล�อยสารพิษที่ มี ผลต�อ
สิ่งแวดล*อมอย�างเห็นได*ชัด อาทิเช�นกQาซคาร(บอนมอน
ออกไซด((CO), คาร(บอนไดออกไซด((CO2), ซัลเฟอร(ได
ออกไซด( (SO2), หรือ ไนโตรเจนไดออกไซด(
(NO2)สารพิษเหล�านี้เกิดจากการใช* เคร่ืองปรับอากาศ,
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส( หรือ หลอดไฟฟwาในอาคาร
และสํานักงาน เปOนต*น สารพิษเหล�านี้มีผลกระทบต�อ
มนุษย(และสิ่งแวดล*อมโดยทางตรงและทางอ*อม อีกทั้ง
ในบางอาคารและสํานักงานต�างๆยังมีการใช*พลังงาน
เกินความจํา เปOนต�อความต*องการและมีการใช*
เคร่ืองใช*ไฟฟwาต�างๆเกินความจําเปOนทําให*สูญเสีย
พลังงานโดยเปล�าประโยชน( ดังนั้นจึงได*มีการรณรงค(
อนุรักษ(พลังงานในอาคารโดยการใช*พลังงานเท�าที่
จําเปOน ตลอดจนเปลี่ยนอุปกรณ(และเคร่ืองใช*ไฟฟwา
เพื่อให*มีการใช*พลังงานน*อยลง 

2.วัตถุประสงค� 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค(เพื่อศึกษาและ

วิเคราะห(ผลกระทบต�อมนุษย(และสิ่งแวดล*อมและ
วิเคราะห(คาร(บอนฟุตปร้ินท(องค(กรของหอสมุดปcวย 
อ้ึ งภากรณ(  ทั้ งก� อนและหลั ง เข* า ร� วม โครงการ
BEAT2010นอกจากนี้ยังมีเปwาหมาย 

เพื่อหาแนวทางปรับปรุงอาคารหอสมุดปcวย อ้ึง
ภากรณ( ให*เหมาะสมและมีผลกระทบต�อมนุษย(และ
สิ่งแวดล*อมน*อยที่สุด 

3.วิธีดําเนินงานวิจัย 
 วิธีดําเนินงานวิจัยประกอบด*วยข้ันตอนต�างๆ
ดังต�อไปนี้ 
 3.1 สํารวจรวบรวมข*อมูลพื้นฐานปริมาณ
อุปกรณ(และเคร่ืองใช*ไฟฟwาต�างๆในหอสมุด 
 3.2 ศึกษาข*อมูลก�อนและหลังการเข*าร�วม
โครงการBEAT2010 ของกรณีศึกษา การจัดทําบัญชี
รายการด*านสิ่งแวดล*อมเปOนการเก็บข*อมูลชนิดและ
ปริมาณของสารที่เข*าและสารออกรวมถึงมลพิษที่
เกิดข้ึนในระบบข้ันตอน  ในการวิเคราะห(บัญชีรายการ
ตลอดวัฏจักรชีวิตของหอสมุดปcวยอ้ึงภากรณ(นั้นแสดง
ในรูปที่ 1 
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    การกาํหนดเป้าหมายและขอบเขต 

 

        เตรียมการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
            การปรับแกแ้บบบนัทึกการเกบ็รวบรวมขอ้มูล แบบบนัทกึการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

              การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
      เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

    ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูล 
      ขอ้มูลที!ถกูตอ้ง 

          ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลกบั       การปันส่วนและ 

                  กระบวนการยอ่ย                    การแปรใช้ใหม่
       ขอ้มูลที!ถกูตอ้งในแตล่ะกระบวนการยอ่ย 

         ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลกบั 

หน่วยการทาํงาน 
   ขอ้มูลที!ถกูตอ้งในแตล่ะหน่วยการทํา งาน 

                                                          การรวบรวมขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั 
 การเพิ!มเตมิขอ้มูลหรือ     การคํานวณบญัชรีายการ 

                   กระบวนการยอ่ย             การปรบัแกข้อบเขตของระบบใหม ่
        บญัชรีายการที!เสร็จสมบรูณ์  

รูปที่ 1ข้ันตอนโดยทั่วไปของการวิเคราะห(บัญชี
รายการ 

รูปที่ 1 แสดงข้ันตอนการจัดเก็บข*อมูลปริมาณการ
ใช*ไฟฟwาของหอสมุดปcวย อ้ึงภากรณ(ตลอดวัฎจักร
ตั้งแต�การกําหนดเปwาหมาย การเก็บรวบรวมข*อมูล 
การตรวจสอบความถูกต*องของข*อมูล การวิเคราะห(
ความสัมพันธ(ของข*อมูล ตลอดจนปรับขอบเขตของ
ข*อมูลใหม�เพื่อให*ได*ข*อมูลที่มีคุณภาพมากที่สุด 
 3.3 วิ ธีการวิจั ยดํ า เนินการตามอนุกรม
มาตรฐาน ISO 14040 ซ่ึงประกอบด*วยข้ันตอน4ข้ัน
หลักซ่ึงมีความสัมพันธ(กันดังแสดงในรูปที่2  

 
  

รูปที่2 แสดงถึงกรอบการดําเนินงานตั้งแต�
การกําหนดเปwาหมายของการศึกษา การวิเคราะห(เพื่อ
ทําบัญชีรายการด*านสิ่งแวดล*อม และการประเมินผล
กระทบต�อสิ่งแวดล*อม ทั้งหมดนั้นมีความสัมพันธ(กับ
การประมวลและการประเมินการปรับปรุงของหอสมุด
ปcวย อ้ึงภากรณ(ซ่ึงทั้งหมดนั้นจะทําควบคู�กับการ
พัฒนาด*านการปรับปรุงและวางแผนให*หอสมุดต�อไป 
 3.4 การเก็บข*อมูลปริมาณการใช*ไฟฟwาของ
หอสมุดทั้งก�อนและหลังเข*าร�วมโครงการ BEAT 2010 
จากนั้นทําการหามลพิษที่ปล�อยออก (output) โดยใช*
โปรแกรม Gabi 4.0 มาวิเคราะห(ปริมาณมลพิษได*ผล
ดังรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     การประชุมวิชาการเครือข�ายวิศวกรรมเคร่ืองกลแห�งประเทศไทย คร้ังท่ี 26 
                            ตุลาคม 2555 จังหวัดเชียงราย 
 

รหัสบทความ  
ETM 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3  ปริมาณมลพิษทางอากาศที่ปล�อยออกมาจากการใช*พลงังานไฟฟwาทั้งก�อนและหลังเข*าร�วมโครงกาBEAT2010 
 จากรูปที่ 3 จะเห็นว�าหลังเข*าร�วมโครงการBEAT2010  ปริมาณมลพิษทางอากาศจากการใช*พลงังานไฟฟwา 
ลดลงได*มากทีสุ่ดเท�ากับ1,822,110.28 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  ปริมาณมลพิษทางน้าํทีป่ล�อยออกมาจากการใช*พลังงานไฟฟwาทั้งก�อนและหลังเข*าร�วมโครงการ
BEAT2010 

จากรูปที่ 4 จะเห็นว�าหลังเข*าร�วมโครงการBEAT2010 ปริมาณมลพิษทางน้าํจากการใช*พลังงานไฟฟwา ลดลงได*มาก
ที่สุดเท�ากับ 2,790.13 kg  
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รูปที่ 5  ปริมาณมลพิษทางน้าํทะเลที่ปล�อยออกมาจากการใช*พลังงานไฟฟwาทัง้ก�อนและหลังเข*าร�วมโครงการ

BEAT2010 
จากรูปที่ 5 จะเห็นว�าหลังเข*าร�วมโครงการBEAT2010 ปริมาณมลพิษทางน้าํทะเลที่ปล�อยออกมาจากการใช*

พลังงานไฟฟwา ลดลงได*มากทีส่ดุเท�ากับ 57.15 kg  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 6  ปริมาณมลพิษทางดินทีป่ล�อยออกมาจากการใช*พลังงานไฟฟwาทั้งก�อนและหลังเข*าร�วมโครงการBEAT2010 

จากรูปที่ 6 จะเห็นว�าปริมาณมลพิษทางน้าํทะเลที่ปล�อยออกมาจากการใช*พลังงานไฟฟwาหลงัเข*าร�วม
โครงการBEAT2010 ลดลงได*มากที่สุดเท�ากับ 1.69 kg 
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 3.5 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล*อม
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล*อมจากการใช*
ไฟฟwาของหอสมุด แสดงในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 กระบวนการใช*ไฟฟwาของหอสมุดปcวย อ้ึง

ภากรณ( 
 รูปที่ 7 เปOนกระบวนการนําเข*าของวัตถุดิบ
ของหอสมุดปcวย อ้ึงภากรณ(โดยพิจารณาเฉพาะ
ปริมาณการใช*ไฟฟwาแล*วผ�านกระบวนการได*มาซ่ึง
ไฟฟwา,กระบวนการใช*ไฟฟwา,การบริหารจัดการไฟฟwา
ภายในหอสมุด กระบวนดังกล�าวนั้นปล�อยมลภาวะทั้ง
ทางอากาศ,ทางน้ําและทางดิน  ดังนั้นจึงทําการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล*อมทั้งหมด 3วิธีดังนี้ 
1. วิธีการประเมินแบบ EDIP1997/2003 

การประเมินผลกระทบด*วยวิธี Environmental 
Design of Industrial Product (EDIP) ถูกพัฒนาข้ึน
ในประเทศเดนมาร(คป| 1996ดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล*อม
ในวิธี EDIP มีทั้งหมด16กลุ�ม 
2. วิธีการประเมินแบบ Eco-indicator 95(EI95) 

วิ ธี คํ า น ว ณ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล*อมEco-indicator 95 เปOนดัชนีชี้วัดเชิง
นิเวศน(แบบ Charecterization และ single score ที่
นิยมใช*สําหรับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล*อม
เพื่อชี้ให*เห็นผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล*อม  ดัชนีชี้
วัดนี้ถูกคํานวณข้ึนมาบนพื้นฐานของการประเมินวัฎ
จักรชีวิตโดยคํานึงถึงปUจจัยหลายอย�างได*แก�น้ําหนัก
ของวัสดุกระบวนการผลิตการขนส�งการผลิตและใช*
พลังงานและการกําจัดส�วนน้ําหนักของผลกระทบได*

จากการตีค�าความเสียหายต�อระบบนิเวศน(ในด*าน
ต�างๆ (ทรัพยากรระบบนิเวศน(มนุษย() 

 
รูปที่7 ข้ันตอนการคํานวณผลกระทบสิ่งแวดล*อม

วิธีEI95 
3. วิธีการประเมินแบบ Eco-indicator 99(EI99) 

วิ ธี ก า ร คํ านวณผลกระทบสิ่ ง แวดล* อมEco-
indicator 99 นั้นเปOนดัชนีชี้วัดเชิงนิเวศน(แบบ
Charecterization และ single score เช�นเดียวกับ
วิธีการคํานวณผลกระทบสิ่งแวดล*อมEco-indicator 
95 แต�มีการเพิ่มประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล*อมที่ยัง
ขาดในวิธีEcoindicator99 และมีการให*ความสัมพันธ(
ระหว�างประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล*อมกับเปwาหมายที่
ได*รับผลกระทบโดยไม�ได*แสดงผลกระทบสิ่งแวดล*อม
แต�ละประเด็นในรูปแบบปริมาณหรือความเข*มข*นของ
มลพิษแต�แสดงค�าผลกระทบสิ่งแวดล*อมในรูปแบบ
ผลกระทบต�อมนุษย(และระบบนิเวศน(ที่ ถูกทําลาย
(Goedkoop, 2000) 

 
รูปที่8 ข้ันตอนการคํานวณผลกระทบสิ่งแวดล*อมวิธี
EI99 
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 3.5 หาแนวทางปรับปรุงหอสมุดกรณีศึกษา 
และจัดทาํบัญชีรายการกQาซเรือนกระจก  
 
4.การกําหนดเป[าหมายและขอบเขตของการศึกษา  
 เม่ือการประเมินวัฏจักรชีวิต(Life Cycle 
Assessment, LCA) ถูกนํามาใช*เพื่อเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ(ตั้งแต� 2 ชนิดหรือมากกว�าการเปรียบเทียบ
จะต*องถูกกําหนดด*วยหน�วยพื้นฐานที่เท�ากันกล�าวคือ
ต*องมีการกําหนดหน�วยหน*าที่ (Functional Unit : 
FU) ของผลิตภัณฑ(หรือบริการที่เท�ากันเพื่อใช*เปOน
หน�วยอ*างอิง (ISO 14044, 2006)ในงานวิจัยนี้หน�วย
หน*าที่ของหอสมุดปcวยจะคิดเปOนพื้นที่ใช*สอยต�อ1
ตารางเมตร โดยจะประเมินสมรรถนะทางสิ่งแวดล*อม
ของอาคารก�อนและหลังเข*าร�วมโครงการ ซ่ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงด*านเคร่ืองใช*ไฟฟwาและปรับปรุงพื้นที่
ดังต�อไปนี้ 
(1). การติดตั้งระบบปรับความเร็วรอบปU}มน้ําเย็น(2). 
การติดตั้งระบบปรับความเร็วรอบปU}มน้ําหล�อเย็น (3). 
การติดตั้งระบบปรับความเร็วรอบAir Handling Unit 
(4). การระบายอากาศและการร่ัวไหลอากาศเย็น (5). 
การติดตั้งพัดลมระบายความร*อนใต*หลังคา (6). การ
เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต( (7). การติดตั้งระบบ 
Building Automatic System (8). การติดตั้ง
Sensorตรวจจับการเคลื่อนไหว (9). การติดตั้ง
SolarTube และ (10). การติดตั้ง Solar Cell 
 

5.ผลการศึกษา 
จากการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล*อมทั้ง 3 

วิธีจากโปรแกรมสําเร็จรูป Gabi 4.0 ได*ผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล*อมดังรูปที่ 9 ถึงรูปที่ 12  รูปดังกล�าวแสดง
สัดส�วนการใช*พลั งงานไฟฟwาแยกตามประเภท
เชื้อเพลิงในประเทศไทยในป|2553 และ แสดงถึง
ปริมาณผลกระทบของการใช*ปริมาณไฟฟwาทั้งก�อน
และหลังเข*าโครงการBEAT 2010 โดยวิธีการ EDIP 
1997, EDIP2003, Eco-Indicator 95 และ Eco-
Indicator 99 ผลกระทบที่ได*นั้นประกอบไปด*วย 3 
หมวดหลักๆคือ(1). สุขภาพมนุษย( (Human health) 
แสดงหน�วยเปOน DALYs (Disability Adjusted Life 
Years) ซ่ึงหมายถึงการสูญเสียการมีสุขภาพที่ดี (ป|ที่
สูญเสียไปเพราะตายก�อนถึงวัยอันควร + ป|ที่สูญเสีย
ไปเพราะเจ็บป�วยหรือพิการ) ซ่ึงหนึ่งหน�วยจะเท�ากับ
การสูญเสียช�วงอายุของการมีสุขภาพที่ดีไปจํานวน 1 
ป| (2). ระบบนิเวศวิทยา (Ecosystem quality)แสดง
หน�วยเปOน PDF (Potentially Disappeared 
Fraction) ซ่ึงหมายถึงสัดส�วนการสูญหายของความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตต�อพื้นที่และ (3). การลดลง
ของทรัพยากร (Resource depletion) แสดงหน�วย
เปOน MJ surplus energy ซ่ึงหมายถึงการลดลงของ
ทรัพยากรหรือปริมาณที่เหลืออยู�ทั้งในรูปของสินแร�
และเชื้อเพลิง (MJ เท�ากับปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช*ในการ
สกัดแร�หรือเชื้อเพลิง) 
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รูปที่ 9 สัดส�วนการใช*พลงังานไฟฟwาแยกตามประเภทเชื้อเพลิงในประเทศไทยในป|2553 และปริมาณผลกระทบของ
การใช*ปริมาณไฟฟwาทั้งก�อนและหลังเข*าโครงการ BEAT2010 โดยวิธีการ EDIP 1997 

 
รูปที่ 10 สัดส�วนการใช*พลังงานไฟฟwาแยกตามประเภทเชื้อเพลิงในประเทศไทยในป|2553และปริมาณผลกระทบ

ของการใช*ปริมาณไฟฟwาทั้งก�อนและหลังเข*าโครงการ BEAT2010 โดยวิธีการEDIP 2003 
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รูปที่ 11สัดส�วนการใช*พลังงานไฟฟwาแยกตามประเภทเชื้อเพลิงในประเทศไทยในป|2553และปริมาณผลกระทบ
ของการใช*ปริมาณไฟฟwาทั้งก�อนและหลังเข*าโครงการ BEAT2010 โดยวิธีการ EI95 

 
รูปที่ 12 สัดส�วนการใช*พลังงานไฟฟwาแยกตามประเภทเชื้อเพลิงในประเทศไทยในป|2553 และปริมาณผลกระทบ

ของการใช*ปริมาณไฟฟwาทั้งก�อนและหลังเข*าโครงการ BEAT2010 โดยวิธีการ EI99 
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จากรูปที่ 9 ถึงรูปที่12 จะเห็นว�ามีประเด็นที่
น�าสนใจดังนี้ 

-การทําให*เกิดสภาวะโลกร*อน Global 
warming potential (GWP 100 years) จากการ
ประเมินพบว�าหลังจากเข*าร�วมโครงการBEAT2010 
ห อ ส มุ ด ปc ว ย ส า ม า ร ถ ล ด ป ริ ม า ณ กQ า ซ
คาร(บอนไดออกไซด(ได* เท�ากับ 16,215,890.98 kg 
CO2  

-การลดลงของชั้นโอโซน (Ozone 
Depletion) จากกราฟพบว�าหลังจากเข*าร�วมโครงการ
BEAT2010 หอสมุดปcวยสามารถลดการปล�อยกQาซที่
ส�งผลกระทบต�อชั้นโอโซนลงได* 0.17 kg R11  

-การลดลงของหมอกควัน (Winter Smog) 
จากกราฟแสดงให*เห็นว�าหอสมุดปcวยลดปUญหาหมอก
ควันหลังจากเข*าร�วมโครงการBEAT2010 ได*ถึง 
10,694.76 kg SO2  

-การลดลงของผลกระทบที่ก�อให*เกิดมะเร็ง 
(Human health, Carcinogenic effects) จากกราฟ
พบว�าหอสมุดปcวยสามารถลดปUญหาผลกระทบที่
ก�อให*เกิดมะเร็งหลังจากเข*าร�วมโครงการBEAT2010
ได*ถึง 3.38 DALY 

-การลดลงของผลกระทบต�อคุณภาพของ
ระบบนิเวศ (Ecosystem quality, Ecotoxicity) จาก
กราฟพบว�าหลังเข*าร�วมโครงการBEAT2010 หอ
สมุดปcวยสามารถลดปUญหาผลกระทบต�อคุณภาพของ
ระบบนิเวศหลังจากเข*าร�วมโครงการBEAT2010ได*ถึง 
2,613.29 PDF*m2*a 

6. บทสรุปและข�อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว�าปริมาณการใช*ไฟฟwาร*อย
ละ 46 มาจากหลอดไฟฟwา ดังนั้นถ*ามีการปรับปรุง
หลอดไฟฟwาภายในให*มีการใช*พลังงานที่น*อยลง 
ตัวอย�างเช�น ปUจจุบันภายหลังปรับปรุงโครงการ 
BEAT2010 ได*ใช*หลอด LED ขนาด 20W ซ่ึงจะใช*
พลังงาน 267,455.49 kW/ป| แต�ถ*าเปลี่ยนเปOนหลอด 
T5 ขนาด14Wจะใช*พลังงานเพียง 170,198.95 kW/ป| 

ซ่ึงสามารถลดการใช*ไฟฟwาได*ถึง 97,256.54 kW/ป| 
และทําให*สามารถลดการปล�อยมลพิษได*ถึงร*อยละ 
63.63 ต�อป| ซ่ึงถือว�าเปOนประเด็นหลักในการพัฒนา
ทางด* านอาคารประหยัดพลั ง งานและอนุ รักษ(
สิ่งแวดล*อมต�อไป 
 การผลักดันอาคารให*มีการประหยัดพลังงาน
ควรควบคู�ไปกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล*อม
ตลอดวัฏจักรชีวิต จําเปOนต*องได*รับความร�วมมือจาก
หลายฝ�าย ได*แก�1) ฝ�ายรัฐบาลที่จะเปOนผู*กําหนด
นโยบายและผลักดันให*เกิดกิจกรรมต�างๆ ตาม
นโยบาย 2) ฝ�ายวิชาการหรือสถาบันการศึกษาในการ
ให*ความรู*ความเข*าใจแก�ผู*ที่เก่ียวข*อง 3) ฝ�ายวิชาชีพ
และองค(กรเอกชน เช�นสมาคมสถาปนิก สมาคม
อุตสาหกรรมก�อสร*าง เพื่อร�วมกับสถาบันวิชาการใน
การผลักดันงานวิจัย และกิจกรรมส�งเสริมต�างๆ และ 
4) ฝ�ายอุตสาหกรรมวัสดุก�อสร*างในการที่จะพัฒนา
ระบบและผลิตภัณฑ(ของตนเองให*มีคุณภาพและรักษา
สิ่งแวดล*อม และสนับสนุนข*อมูลแก�ผู*ที่เก่ียวข*อง 
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โทในป]การศึกษา 2554 โดยมีเงื่อนไขในการแจ0งจบคือ การมีผลตอบรับบทความฉบับเต็มและผลตอบรับการเข0าร7วม

ประชุมวิชาการภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ข0าพเจ0าจึงขอความกรุณาช7วยพิจารณาบทความฉบับเต็มและแจ0งผล

การตอบรับการเข0าร7วมประชุมวิชาการกลับมาภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เพื่อที่ข0าพเจ0าจะสามารถแจ0งจบได0

ภายในป]การศึกษา 2554 

  

   จักเป`นพระคุณอย7างสูง 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ  วัชรพงษ� แสงปานแก0ว 

ผู0ยื่นคําร0อง 

 




