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บทคดัย่อ  
ปจัจุบนัการประเมนิการใชพ้ลงังานเป็นส่วนหน่ึงในการหาแนวทางประหยดัพลงังานทัง้ในภาคธุรกจิและ

ภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากอาคารประเภทสถานศกึษามกีารใชพ้ลงังานสงูและมงีานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งค่อนขา้งน้อย 
ในการศกึษาครัง้น้ีจงึเน้นศกึษาวจิยัเพื่อประเมนิการใช้พลงังานในอาคารประเภทสถานศกึษา โดยศกึษาการใช้
พลงังานที่ชัน้ 8 ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีซึ่งมปีรมิาณการใช้
พลงังานจรงิ 11,376 kWh/เดอืน ในการประเมนิการใชพ้ลงังานนัน้นอกจากการตรวจวดัแลว้ ยงัรวมถงึการประเมนิ
คา่ตวัประกอบการเบีย่งเบน(Diversity Factor)ซึง่เป็นค่าทีส่ะทอ้นพฤตกิรรมการใชพ้ลงังานอกีดว้ย โดยสามารถหา
ได้จากสัดส่วนของกําลังไฟฟ้าทุกระบบ เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ที่ทําการตรวจวัด (Pact)ต่อ
กาํลงัไฟฟ้าตามพกิดัสงูสดุ(Pmax) ซึง่มกีารประเมนิอยา่งงา่ยโดยการใชค้า่ตวัประกอบการเบีย่งเบนโดยการประมาณ 
(Approximated Diversity Factor, Da) และมไิดท้าํการตรวจวดัจากพฤตกิรรมการใชพ้ลงังานโดยละเอยีด ทาํใหก้าร
ประเมนิปรมิาณการใชพ้ลงังานทีไ่ดม้คีวามคลาดเคลื่อนจากความจรงิ จากการผลการศกึษาพบวา่หากประเมนิโดย
ใชค้่า Da =0.8 พบว่ามปีรมิาณการใชพ้ลงังาน 16,641.02 kWh/เดอืน ซึ่งมคีลาดเคลื่อน 46.28% แต่สําหรบัการ
ประหยดัพลงังานในอาคารนัน้ เพือ่ใหก้ารประเมนิการใชพ้ลงังานทีถู่กตอ้งและสะทอ้นจากพฤตกิรรมการใชพ้ลงังาน
ที่แท้จรงิ  การศกึษาครัง้น้ีจงึไดท้ําการตรวจวดัและวเิคราะห์พฤตกิรรมการใช้พลงังานโดยละเอยีดเพื่อหาค่าตวั
ประกอบการเบีย่งเบนโดยการตรวจวดั (Measured Diversity Factor, Dm)  และจากการศกึษาพบวา่ค่า Dm ของชัน้ 
8 ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีอยูร่ะหวา่ง 0.34-1.00 ตามพฤตกิรรมการ
ใชง้านของผูใ้ชแ้ต่ละหอ้ง จากผลการศกึษาพบว่าปรมิาณการใชพ้ลงังาน 11,648.52 kWh/เดอืน ซึง่มคีลาดเคลื่อน 
2.40% จากผลการศกึษาพบว่าปรมิาณการใชพ้ลงังานทีใ่ชค้่าตวัประกอบการเบีย่งเบนทีป่ระเมนิจากพฤตกิรรมการ
ใชพ้ลงังานของผูใ้ชอ้ยา่งแทจ้รงิจะมคีวามคลาดเคลื่อนน้อยกวา่และสง่ผลใหนํ้าไปสูก่ารหาแนวทางและผลประหยดั
พลงังานได้อย่างถูกต้องมากขึ้น นอกจากน้ียงัได้ศึกษาออกแบบโปรแกรมเพื่อประเมนิค่า Dm และยงัสามารถ
ประเมนิปรมิาณการใชพ้ลงังานจรงิในกรณทีีม่กีารเพิม่อุปกรณ์ไฟฟ้าได ้
คาํหลกั: ตวัประกอบการเบีย่งเบน, อนุรกัษ์พลงังาน, อาคารประเภทสถานศกึษา  
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Abstract 
 In this present, evaluation of energy consumption is the way for energy conservation measures in 
both building and industrial sectors. There are not only the energy measurements or energy audit in the 
process of energy evaluation but also the ration between the actual power and the rated power of 
systems as diversity factor. Currently, the Diversity Factor is evaluated without measurement of the 
energy consumption behavior, which effects to the actual energy consumption. In order to evaluate the 
energy consumption with accuracy, actual energy measurement is necessary to obtain and analyze. In 
this study focused to evaluate the energy consumption in school building by investigating on the 8th floor 
of the Department of Mechanical Engineering, King Mongkut’s University Thonburi (KMUTT). The actual 
measured energy consumption of the 8th floor was is 11,376 kWh / month. The Diversity Factor is the 
factor deviations and reflects the behavior of the energy consumption and it can be determined from the 
ratio of the power system, such as lighting systems, air conditioning systems (Pact) to the rated power 
(Pmax). Normally, the energy consumption is evaluated easily by using the Approximated Diversity Factor 
(Da), however it does not do a measurement of the energy consumption behavior in detail and effects to 
more deviation from the actual value. As the results, it was found that energy evaluation, using 0.8 of Da, 
showed that the amount of energy 16,641.02 kWh / month which was 46.28% of deviation. In order to 
evaluate the energy consumption with accuracy and reflect the behavior of the actual energy behavior, 
Measured Diversity Factor (Dm) was studied by measured and analyzed energy. The results showed that 
the Dm measured at the 8th floor of the Department of Mechanical Engineering, KMUTT between 0.34-
1.00 reflected the consumption behavior of users in each room. As the results, the amount of energy 
used 11,648.52 kWh / month for only 2.40% of deviation. As the results, the energy consumption was 
evaluated by the Measured Diversity Factor to evaluate the behavior of energy users actually which was 
less compared with Approximated Diversity Factor. Moreover, it also was designed to evaluate the 
program Dm and also to evaluate the actual energy consumption used in the case of adding electrical 
equipment. 
Keywords: Diversity Factor, Energy conservation, School building 
 

1. บทนํา 
ในสภาวะปจัจุบนัมกีารใชพ้ลงังานมากขึน้เน่ืองจาก

การเพิ่มขึ้นของประชากรทําให้มีความต้องการใช้
พลงังานในหลายภาคส่วน เช่น ภาคธุรกจิ ขนส่ง และ
อุตสาหกรรม  เ ป็นต้น  สําหรับภาคธุรกิจ  อาคาร
สถานศกึษาเป็นอาคารทีม่กีารสดัสว่นการใชพ้ลงังานใน
ระบบปรบัอากาศใกลเ้คยีงกบัระบบแสงสวา่งและระบบ
อื่นๆ มากกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอาคารประเภทอื่นๆ
[1]  (ตารางที่ 1) งานวจิยัของจนัทนา   กุญชรรตัน์[3] 
และอุไรวรรณ พลูสนิ[4] ศกึษาลกัษณะการใชพ้ลงังาน

ของอาคารหอพักและอาคารประเภทสถานศึกษา 
รวมถึงมาตรการประหยดัพลงังาน นอกจากน้ีสําหรบั
อาคารหลายชัน้ที่มีการใช้เครื่องปรบัอากาศ สุรพงศ ์   
จิระรัตนานนท์[5] ได้ศึกษาการนําท่อนําแสงมาใช้
ภายในอาคารเพือ่เป็นแนวทางในการลดการใชพ้ลงังาน
จากงานวิจัยของทสพล   เขตเจนการ [6] ได้
ทําการศกึษาแนวทางการประหยดัพลงังานในอาคาร
ประ เภทสถานศึกษาด้วยโปรแกรมจํ าลองทาง
คอมพวิเตอร ์Energy plus ซึง่มคี่าความคลาดเคลื่อน
รวม 2.09% แต่มคีวามคลาดเคลื่อนในระบบปรบั
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อากาศมากถงึ 8.80% จากงานวจิยัขา้งต้นไดม้กีาร
ตรวจวดัและหาปรมิาณการใชพ้ลงังานโดยไมม่งีานวจิยั
ใดระบุว่ามกีารประเมนิค่าตวัประกอบการเปลีย่นแปลง 
[2] จากการตรวจวดัเพื่อหาพฤตกิรรมการใช้พลงังาน 
ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประเมินค่าตัวประกอบการ
เปลี่ยนแปลง  โดยประมาณและอาจส่งผลต่อผล
ประหยดัพลงังาน ดงันัน้งานวิจยัน้ีจึงเน้นศึกษาแนว
ทางการหาค่าตัวประกอบการเปลี่ยนแปลง จากการ
ตรวจวดักําลงัไฟฟ้าและหาพฤติกรรมการใช้พลงังาน
จริงเพื่อประเมินปริมาณการใช้พลงังานใกล้เคียงกับ
ปรมิาณการใชพ้ลงังานจรงิ 
 

ตารางที ่1 สดัส่วนการใชพ้ลงังานเฉลี่ยของระบบ
ต่างๆ ในอาคารแต่ละประเภท[1] 

 
 

2. อปุกรณ์การศึกษา 
การศกึษาค่าตวัประกอบการเปลีย่นแปลงโดยการ

ตรวจวดั มอุีปกรณ์ทีใ่ชเ้พือ่ตรวจวดัการใชพ้ลงังานดงัน้ี 
(1) เครือ่งวดัคา่ความสอ่งสวา่ง(Lux meter) 
(2)เครื่องวดัความเร็วลม อุณหภูม ิความชื้น

(Hygro-Thermo-Anemometer) 
(3) เครือ่งบนัทกึคา่กาํลงัไฟฟ้า(Power Logger) 
(4) เครือ่งวดักาํลงัไฟฟ้า (Power meter) 
สําหรบัอุปกรณ์ในการศึกษาครัง้น้ี เพื่อตรวจวดั

และบนัทกึขอ้มูลอุณหภูม ิความชื้น และความเร็วลม 
ในระบบปรบัอากาศ รวมถงึตรวจวดัและบนัทกึขอ้มูล
กระแสไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า กําลงัไฟฟ้า ของระบบแสง
สวา่ง ระบบปรบัอากาศ และอื่นๆ 

 
3. วิธีการศึกษา 

ในการศึกษาครัง้น้ี เริ่มจากการตรวจวดัเพื่อหา
ปริมาณการใช้พลงังานจริงของชัน้ 8 ภาควิชา
วศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้ธนบุร ีและเพือ่ศกึษาปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
จากการประเมนิค่า Diversity Factor ตามสมการ (1) 
โดยการประมาณ หรอืค่าตวัประกอบการเบีย่งเบนโดย
การประมาณ (Da) เท่ากบั 0.8 หรอืหมายถงึมกีารใช้
กําลังไฟฟ้าจริง (Pact)คิดเป็นร้อยละ 80 ของพิกัด
กําลังไฟฟ้าสูงสุด(Pmax) สําหรับค่าตัวประกอบการ
เบี่ยงเบนโดยการตรวจวดั เริม่ดว้ยการสํารวจพกิดั
กําลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ทัง้หมดในระบบแสงสว่าง 
ระบบปรบัอากาศ และอื่นๆ และตรวจวดัและบนัทึก
ขอ้มูลกําลงัไฟฟ้าอย่างต่อเน่ืองของหอ้ง A01, A02, 
A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09 และ A10  หอ้ง
ละ 1 สปัดาห์ในทุกระบบพรอ้มกนั และนํามาวเิคราะห์
เพื่อหาค่ากําลงัไฟฟ้าที่ใช้จรงิ แล้วนํามาหาค่า ค่าตวั
ประกอบการเปลีย่นแปลงโดยการตรวจวดั (Dm) 

                       
                     (1) 

 
4. ผลการศึกษา 

4.1 ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าจริง  
     จากการตรวจวดัและบนัทกึการใชพ้ลงังานจรงิของ
อาคารวิศววัฒนะ  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีพบว่ามี
ปรมิาณการใชพ้ลงังานจรงิ 75,814 kWh/เดอืน (ตารางที ่
2) 

ตารางที ่2 ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจรงิ 

ชัน้ที ่
ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

(kWh/เดอืน) 
1 25,740 
2 6,756 
3 4,296 
4 1,848 
5 4,914 
6 13,576 
7 7,308 
8 11,376 

รวม 75,814 
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เน่ืองจากชัน้ 8 เป็นชัน้ที่มีปริมาณการใช้
พลังงานสูง(รูปที่ 1)และมีห้องหลายประเภทได้แก่ 
หอ้งพกัอาจารย ์หอ้งเรยีนปฏบิตักิาร หอ้งพกันักศกึษา 
และห้องวิจัย ในการศึกษาครัง้น้ีจึงเลือกชัน้ 8 เพื่อ
ศึกษาตัวประกอบการเบี่ยงเบน ซึ่งจากการบันทึก
พบวา่มปีรมิาณการใชพ้ลงังานจรงิ 11,376 kWh/เดอืน  

 

 
รปูที ่1 เปรยีบเทยีบปรมิาณการใชพ้ลงังานจรงิ 

ชัน้1-8 ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล         
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

 
4.1 ผลการประเมินปริมาณการใช้พลงังานโดยใช้
ค่าตวัประกอบการเบี่ยงเบน  

การประเมินปริมาณการใช้พลังงานจากค่าตัว
ประกอบการเบีย่งเบน แบ่งเป็นการประเมนิโดยใชค้่า 
Approximated Diversity Factor (Da) และค่า 
Measured Diversity Factor (Dm) 
 การประเมนิปรมิาณการใช้พลงังานโดยใช้ค่า Da 
ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ีใชค้่า Da = 0.8 ซึง่หมายถงึมกีาร
ใช้กําลังไฟฟ้าจริง(Pact)คิดเป็นร้อยละ 80 ของพิกัด
กําลงัไฟฟ้าสงูสุด(Pmax) พบว่าประเมนิปรมิาณการใช้
พลงังานของหอ้ง A01, A02, A03, A04, A05, A06, 
A07, A08, A09 และ A10 ทีช่ ัน้ 8 ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล ได ้554.70 kWh/วนั หรอื 16,641.02 
kWh/เดอืน (ตารางที ่3) 
 การประเมนิปรมิาณการใช้พลงังานโดยใช้ค่า Dm 
โดยการตรวจวดั เริม่ดว้ยการสํารวจพกิดักําลงัไฟฟ้า
ของอุปกรณ์ทัง้หมดในระบบแสงสว่าง ระบบปรับ
อากาศ และอื่นๆ  

ตารางที ่3 การประเมนิปรมิาณการใชพ้ลงังานจากการ
ใชค้า่ตวัประกอบการเบีย่งเบนโดยการประมาณ (Da) 

หอ้ง 

เวลาการใชง้าน 
Pmax 

(kW) 
Da 

ปรมิาณการ
ใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า (ชัว่โมง/วนั) 

  (kWh/วนั) 
A01 8 10.09 0.80 64.55 
A02 8 5.03 0.80 32.16 
A03 8 0.92 0.80 5.89 
A04 8 0.92 0.80 5.89 
A05 8 14.36 0.80 91.87 
A06 8 7.37 0.80 47.18 
A07 8 6.89 0.80 44.07 
A08 8 2.83 0.80 18.10 
A09 20 14.58 0.80 233.22 
A10 8 1.84 0.80 11.78 

รวม 554.70 

  
มีการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลกําลังไฟฟ้าอย่าง
ต่อเน่ืองของหอ้ง A01, A02, A03, A04, A05, A06, 
A07, A08, A09 และ A10  หอ้งละ 1 สปัดาหใ์นทุก
ระบบพร้อมกัน  และ นํ ามาวิเ ค ราะห์ เพื่ อหาค่ า
กําลงัไฟฟ้าทีใ่ชจ้รงิ เช่น ตรวจวดัหอ้ง A02  มคี่า
กําลงัไฟฟ้า 1.71 kW  และมพีกิดักําลงัไฟฟ้าของทุก
ระบบตาม name plate 5.03 และมคี่า Dm =0.34 
(ตารางที ่4)  พบวา่ประเมนิปรมิาณการใชพ้ลงังานของ
ชัน้ 8 ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล ได ้388.28 kWh/วนั 
หรอื 16,641.02 kWh/เดอืน (ตารางที ่5) 

  รปูที ่2 กาํลงัไฟฟ้าทีต่รวจวดัจรงิ(Pact) หอ้งA04 
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ตารางที่ 4 การประเมนิค่าตวัประกอบการ
เบีย่งเบนโดยการตรวจวดั (Dm) 

หอ้ง 
Pmax Pact Dm 
(kW) (kW) 

A01 10.09 4.10 0.41 
A02 5.03 1.71 0.34 
A03 0.92 0.92 1.00 
A04 0.92 0.92 1.00 
A05 14.36 7.16 0.50 
A06 7.37 6.83 0.93 
A07 6.89 5.68 0.82 
A08 2.83 1.73 0.61 
A09 14.58 7.06 0.48 
A10 1.84 1.84 1.00 

 
ตารางที ่5 การประเมนิปรมิาณการใชพ้ลงังานจากการ
ใชค้า่ตวัประกอบการเบีย่งเบนโดยการตรวจวดั (Dm) 

หอ้ง 

เวลาการใชง้าน 
Pmax 

(kW) 
Dm 

ปรมิาณการ
ใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า 

(ชัว่โมง/วนั) 

  (kWh/วนั) 
A01 8 10.09 0.41 32.82 
A02 8 5.03 0.34 13.68 
A03 8 0.92 1.00 7.36 
A04 8 0.92 1.00 7.36 
A05 8 14.36 0.50 57.31 
A06 8 7.37 0.93 54.60 
A07 8 6.89 0.82 45.42 
A08 8 2.83 0.61 13.80 
A09 20 14.58 0.48 141.22 
A10 8 1.84 1.00 14.72 

รวม 388.28 

 
จากการประเมนิปรมิาณการใชพ้ลงังานจากค่า Da 

และค่า Dm พบวา่ปรมิาณการใชพ้ลงังานทีป่ระเมนิจาก 
ค่า Da และ Dm มคี่า 16,641.02 และ 11,648.52 kWh/
เดอืน(รูปที ่3) และมคีวามคลาดเคลื่อน 46.28% และ 
2.40% ตามลาํดบั(ตารางที ่6) 

 

 
รปูที ่3 เปรยีบเทยีบปรมิาณการใชพ้ลงังานจรงิกบัการ

ประเมนิจากคา่ Da และ Dm 

 
ตารางที ่6 เปรยีบเทยีบความคลาดเคลือ่นของปรมิาณ

การใชพ้ลงังานจรงิและการประเมนิ 

ปรมิาณการใช้
พลงังาน 

กาํลงัไฟฟ้า 
ปรมิาณการใช้

พลงังาน 
ความคลาด
เคลื่อน 

kWh/วนั kWh/เดอืน (%) 

ปรมิาณการใช้
พลงังานจรงิ 

- 11376.00  - 

ประเมนิจากคา่ Da 554.70 16641.02 46.28% 

ประเมนิจากคา่ Dm 388.28 11648.52 2.40% 

 
4.2 ผลการศึกษาออกแบบโปรแกรม  
4.2.1 ขอ้มลูทัว่ไป 

 
รปูที ่4 สว่นขอ้มลูทัว่ไป 
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4.2.2 ระบบแสงสวา่ง 

 
รปูที ่5 สว่นขอ้มลูระบบแสงสวา่ง 

 
 
4.2.3 ระบบปรบัอากาศ 

 
รปูที ่6 สว่นขอ้มลูระบบปรบัอากาศ 

 
 
4.2.4 กรอบอาคาร 

 
รปูที ่7 สว่นขอ้มลูกรอบอาคาร 

 

 
4.2.4 Diversity Factor 

 
รปูที ่8 สว่นขอ้มลู Diversity Factor 

 
ในส่วนน้ีจะนําค่า Pact คอื ค่าทีไ่ดจ้ากการตรวจวดัโดย
ใชเ้ครื่องตรวจวดัปรมิาณการใช้ไฟฟ้า ทุกระบบไดแ้ก่ 
ระบบแสงสว่าง ระบบปรบัอากาศ รวมถงึกรอบอาคาร
(รูปที่ 4-7) และค่า Pmax คือ ค่าที่ได้จากพิกัด
กาํลงัไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้ๆ และค่า ตวั
ประกอบการเบีย่งเบนน้ี โปรแกรมจะมกีารคํานวณและ
แ ส ด ง ผ ล  แ ล ะ ใ น ก ร ณี ที่ มี ก า ร เ พิ่ ม อุ ป ก ร ณ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า โปรแกรมกจ็ะมกีารนําคา่ Pmax, new  ของ
ทุกระบบทีเ่พิม่ขึน้มาในพืน้ที่ๆ ตรวจวดัสามารถคาํนวณ 
สามารถประเมินปริมาณการใช้พลังงานจริงใหม ่    
Pact, new ได ้(รปูที ่8) 
 

5. สรปุผลการศึกษา 
 จากการศกึษาครัง้น้ีจงึเน้นศกึษาวจิยัเพื่อประเมนิ
การใช้พลังงานในอาคารประเภทสถานศึกษา โดย
ศกึษาการใช้พลงังานที่ชัน้ 8 ซึ่งมปีรมิาณการใช้
พลงังานจรงิ 11,376 kWh/เดอืน ในการประเมนิการใช้
พลงังานนัน้นอกจากการตรวจวดัแล้ว ยงัรวมถึงการ
ประเมนิค่าตวัประกอบการเบีย่งเบน(Diversity Factor)
ซึ่งเป็นค่าที่สะท้อนพฤติกรรมการใช้พลงังานอีกด้วย 
โดยสามารถหาไดจ้ากสดัส่วนของกําลงัไฟฟ้าทุกระบบ 
เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ที่ทําการ
ตรวจวดั (Pact)ต่อกาํลงัไฟฟ้าตามพกิดัสงูสดุ(Pmax) ซึง่มี
การประเมนิอยา่งงา่ยโดยการใชค้า่ Da) และมไิดท้าํการ
ตรวจวดัจากพฤตกิรรมการใชพ้ลงังานโดยละเอยีด ทํา
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ให้การประเมินปริมาณการใช้พลังงานที่ได้มีความ
คลาดเคลื่อนจากความจรงิ จากการผลการศกึษาพบว่า
หากประเมนิโดยใชค้่า Da =0.8 พบวา่มปีรมิาณการใช้
พลงังาน 16,641.02 kWh/เดอืน ซึง่มคีลาดเคลือ่น 46.28% 
แต่สําหรบัการประหยดัพลงังานในอาคารนัน้ เพื่อให้
การประเมนิการใช้พลงังานที่ถูกต้องและสะท้อนจาก
พฤตกิรรมการใชพ้ลงังานทีแ่ทจ้รงิ  การศกึษาครัง้น้ีจงึ
ได้ทําการตรวจวัดและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้
พลงังานโดยละเอยีดเพือ่หาค่า Dm และจากการศกึษา
พบว่าค่า Dm ของชัน้ 8 ภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีอยูร่ะหวา่ง 
0.34-1.00 ตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้แต่ละห้อง 
จากผลการศึกษาพบว่าปริมาณการใช้พลังงาน 
11,648.52 kWh/เดอืน ซึ่งมคีลาดเคลื่อน 2.40% จากผล
การศึกษาพบว่าปริมาณการใช้พลังงานที่ใช้ค่าตัว
ประกอบการเบี่ยงเบนที่ประเมนิจากพฤตกิรรมการใช้
พลงังานของผู้ใช้อย่างแท้จริงจะมคีวามคลาดเคลื่อน
น้อยกว่าและส่งผลให้นําไปสู่การหาแนวทางและผล
ประหยดัพลงังานไดอ้ย่างถูกตอ้งมากขึน้ นอกจากน้ียงั
ไดศ้กึษาออกแบบโปรแกรมเพื่อประเมนิค่า Dm และยงั
สามารถประเมนิปรมิาณการใชพ้ลงังานจรงิในกรณีทีม่ ี
การเพิม่อุปกรณ์ไฟฟ้าได ้
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