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บทคัดยอ  

ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหน่ึง รวมท้ังนโยบายกําหนดใหปาลมน้ํามันเปนแหลงพลังงาน
ทดแทนของประเทศ กระทรวงพลังงานไดกําหนดใหใชน้ํามันปาลมทดแทนอันตราสวนรอยละ 3 ในป พ.ศ.2553 
ตองการใชนํ้ามันปาลมดิบจํานวน 0.37 ลานตันและเพ่ิมขึ้นเปน 2.87 ลานตัน ในป พ.ศ. 2555  ประเทศไทย 
งานวิจัยน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางกระบวนการผลิตนํ้ามันปาลมดิบแบบหีบแยก โดยทดสอบ
สมรรถนะของเคร่ืองแยกเนื้อและเมล็ดปาลมในดานตางๆ ตัวเคร่ืองมีลักษณะเปนถังทรงกระบอกกลมทําดวยเหล็ก
มวนขึ้นรูปมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 700 มิลลิเมตร มีความหนา 6 มิลลิเมตร สูง 550 มิลลิเมตร ภายในมีแกน
หมุนที่มีใบมีดติดอยู และภายในมีชุดใบกวาด ถังยึดติดกบัโครงสราง และจะมีชุดลําเลียงปาลมเขาและลําเลียงเมล็ด
ปาลมที่ตีแลวออก เคร่ืองทํางานดวยระบบอัตโนมัติ  ใชมอเตอรขนาด 5 แรงมา ใบมีดท่ีใชทดลองมีท้ังหมด 4 แบบ 
ทดสองท่ีความเร็วรอบ 150, 200, 250 และ 300 รอบตอนาที ทดสองท่ี 10 กิโลกรัม ใบมีดแบบ C ซ่ึงเปนใบมีด
แบบยึดตายตัวขนาด 3   18.5 0.5 ลูกบาศกเซนติเมตรใหประสิทธิภาพสูงสุดท่ีความเร็วรอบ 270 รอบตอนาที 
เวลา 15 นาที โดยใชกําลังไฟฟา 0.129342 กิโลวัตต และทําการทดลองท่ี 20 กิโลกรัม ใบมีดแบบ C ท่ีความเร็ว
รอบ 270 รอบตอนาที เวลา 15 นาที โดยใชกําลังไฟฟา 0.185452 กิโลวัตต  
คําหลัก: ปาลมน้ํามัน, เคร่ืองแยกเน้ือ, น้ํามันปาลมดิบ 
 
Abstract 
 Nowadays, oil palm is of major economical importance. Policies of Thailand has determined palm 
oil as a source of renewable energy. Ministry of Energy has determined that mix palm oil with diesel oil  
of 3 percent in the year 2010 to use crude palm oil of 0.37 million tons and increased to 2.87 million tons 
in the year 2012. This research was conducted by the objective To build a crude palm oil processing 
cases separately. The separation performance testing of meat and palm seeds. The characteristics of 
machine have a cylinder, circular cylinder made with steel coil diameter 700 mm. of size, thick 6 mm, high 
550 mm. Within spindle have a blade affixed and have sweeping set. A Cylinder attached to the structure. 
And will be set in transport and conveying nut of palm hit out. It will work automatically. Use 5 hp motor 
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unit. A blades used experimental all 4 types tested at speeds of around 150, 200, 250 and 300 rpm test 
10 kg knife type C, which is a knife a fixed base size (318.50.5)cm3. To optimize the speed 270 rpm 
for 15 minutes using the power 0.129342 kW. And trial the 20 kg with knife type C at 270 rpm speed for 
15 minutes using 0.185452 kW. 
Keywords: Oil palm, Separation machine, crude palm oil 
 

1. บทนํา 
 น้ํามันปาลมมีความสําคัญทางอุตสาหกรรม
เปนอยางมากความตองการของตลาดมีแนวโนมสูงท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ ประกอบกับราคา
ผลผลิตปาลมนํ้ามันเปนส่ิงดึงดูดใหชาวสวนสนใจท่ีจะ
ปลูกปาลมน้ํามัน แทบทุกภาคของประเทศ ซ่ึงจะตองดู
สายพันธุใหเหมาะสมของแตละพ้ืนที ่

 จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)  ระบุวาในป 2550 มีพ้ืนท่ีปลูกปาลมนํ้ามัน 
3.20 ลานไร และมีเน้ือท่ีใหผลผลิต 2.66 ลานไร ได
ผลผลิตปาลมทะลายสด 6.39 ลานตัน มีผลผลิตเฉลี่ย 
2.40 ตัน / ไร พ้ืนที่ปลูกสวนใหญอยูในภาคใต ในขณะ
ที่พ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมน้ํามันของโลกมี 86.4 ลานไร 
และใหผลผลิต 190.5 ลานตัน ดังรูปท่ี 1  

 
รูปท่ี 1 ผลและทะลายปาลมนํ้ามัน 

ผลปาลมนํ้ามันมีลักษณะเปนผลเมล็ดแข็งไมมี
กานผล (Sessile Drupe) รูปรางหลายแบบ ตั้งแตรูป
เรียวแหลมจนถึงรูปไข หรือรูปยาวรี ความยาวผลอยู
ระหวาง 2-5 เซนติเมตร นํ้าหนักผลมีตั้งแต 3 กรัม 
จนถึงมากกวา 30 กรัม[1] 

ปจจุบันโรงงานท่ีผลิตนํ้ามันปาลมแบงออกเปน 2 
กลุม คือ1. โรงงานขนาดใหญที่มีกําลังการผลิต 30-
120 ตันทะลายสดตอช่ัวโมง โดยใชไอนํ้าอบทะลาย
ปาลม ท่ี อุณหภู มิประมาณ 120 C  ระยะเวลา

ประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพ่ือใหผลปาลมรวงออกจาก
ทะลายไดงาย นําทะลายปาลมเขาเคร่ืองแยกผลกับ
ทะลาย และนําผลไปผานเคร่ืองแยกเนื้อกับเมล็ดโดย
การปนพรอมกับไอนํ้า และทําการบีบนํ้ามันแบบแยก
เน้ือกับเมล็ดในดวยสกรูคู  และเค ร่ืองเหวี่ยงแยก
ระหวางกาก น้ําและน้ํามัน มีกรดไขมันอิสระประมาณ 
3-5 % ใชงบในการสรางโรงงานสูง  2. การบีบแบบ
รวมระหวางเน้ือกับเมล็ดในปาลม ใชความรอนจากฟน
(ยาง)ระยะเวลาประมาณ 24 ช่ัวโมง ไดนํ้ามันเกรด B 
มีกรดไขมันอิสระประมาณ 4-8 % [2,6] 
 การสกัดนํ้ามันปาลมใหไดคุณภาพจําเปนตอง
อาศัยเค ร่ืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ จากปญหา
ดังกลาวควรจะมีเทคโนโลยีเขามาชวย กลุมเกษตรกร
รายยอยใหสามารถสกัดน้ํามันปาลมเองได โดยไมถูก
จํากัดสิทธ์ิท่ีจะขายปาลมทะลายอยางเดียว คณะผูวิจัย
ไดศึกษาวิธีการแยกเนื้อและเมล็ดกอนนําเนื้อท่ีไดไป
เขาเคร่ืองหีบและเหวี่ยงแยกนํ้ามัน ดวยเหตุดังกลาว
จึงไดพัฒนาเคร่ืองแยกเน้ือและเมล็ดปาลมท่ีทํางาน
ดวยระบบกึ่งอัตโนมัติ เพ่ือใหไดจํานวนการแยกเน้ือ
และเมล็ดปาลมตอช่ัวโมงไดมากขึ้น และเน้ือที่ได
สามารถนําไปสกัดเปนน้ํามันเกรด A จึงเปนเหตุใหทํา
การพัฒนาจากเคร่ืองตนแบบป 2546 เปนระบบไมใช
นํ้าในการชวยแยกเน้ือกับเมล็ด และใบตีทําใหเมล็ดไม
แตก การทํางานเปนระบบกึ่งอัตโนมัติ โดยมีกําลังการ
ผลิตและคุณภาพท่ีเพ่ิมขึ้น[3] 

2. ขอบเขตของโครงงาน 
1. ทดลองกับผลปาลมท่ีผานการอบ คร้ังละ 10 
กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม  
2. ทดลองกับผลปาลมท่ีผานการอบดวยเตาไมโครเวฟ
แบบตอเน่ือง  
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3. ปรับความเร็วรอบและขนาดของชุดใบตีเพ่ือหา
ความเร็วรอบใชงานท่ีเหมาะสม ตั้งแต 200 – 300 
รอบตอนาทีและชนิดของใบตี 
3.หลักการออกแบบและสวนประกอบของเครื่อง 

 คณะผูวิจัยไดออกแบบกระบวนผลิตนํ้ามัน
ปาลมดิบสําหรับกลุมเกษตรกรโดยนําทะลายปาลม
ผานเคร่ืองแยกผลออกจากทะลาย จากน้ันก็นําผล
ปาลมมาเขาขบวนการอบดวยเคร่ืองอบไมโครเวฟ
ชนิดสายพานลําเลียงแบบตอเน่ืองเพ่ือใหความรอนแก
ผลปาลมเปนการยับย้ังเอ็นไซดท่ีกอใหเกิดกรดไขมัน
อิสระ ผลปาลมท่ีไดจะมีลักษณะเนื้อนุมไมแข็งเกินไป 
หลังจากน้ันก็นําผลปาลมไปเขาเคร่ืองแยกเปลือกออก
จากเมล็ดใน [4]ดังรูปท่ี 2  

 
รูปท่ี 2 แบบจําลองเคร่ืองแยกเปลือกออกจากเมล็ดใน 
3.1 ถังแยกเปลือกออกจากเมล็ดใน 

ถังผลิตจากเหล็กกลามวนขึ้นรูปมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 700 มิลลิเมตร มีความหนา 6 มิลลิเมตร สูง 
550 มิลลิเมตรมีลักษณะดังรูปท่ี 3 

 
รูปที่ 3 ถังแยกเปลือกออกจากเมล็ดใน 

3.2 ชุดแกนหมุน 
แกนหมุนประกอบดวยแบร่ิงรองรับเพลา 2 ตัว 

เพลาที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 40 มิลลิเมตร และรัง
ผ่ึงขนาดเสนผานศูนยกลาง 690 มิลลิเมตร และใบมีด 
จํานวน 5 ใบ ดังรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 4 ชุดแกนหมุน 

3.3 ใบมีดแบบ A-B-CและD 
ขนาดใบมีดขนาด (3 x 20 x 1) cm3 แบบ A ดังรูปท่ี 5 
และ แบบ B ดังรูปท่ี 6 
ขนาดใบมีดขนาด(3 x 20 x 0.5) cm3 แบบ C ดังรูปท่ี 
7 และ แบบ D ดังรูปที่ 8 

 
รูปท่ี 5 ใบมีดแบบ A ขนาด 3 x 20 x 1 cm3 ปลายยึด 
           ทั้ง 2 ดาน 

 
รูปท่ี 6 ใบมีดแบบ B ขนาด 3 x 20 x 1 cm3 ปลายยึด  
          1  ดาน อิสระ 1 ดาน 
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รูปที่ 7 ใบมีดแบบ C ขนาด 3 x 20 x 0.5 cm3 ปลาย 
          ยึดท้ัง 2 ดาน 

 
รูปที่ 8 ใบมีดแบบ D ขนาด 3 x 20 x 0.5 cm3 ปลาย 
          ยึด 1 ดาน อิสระ 1 ดาน 
3.4 ชุดลําเลียงปาลม 
 ชุดลําเลียงปาลมเปนแบบขนถายแบบเกลียว
สามารถควบคุมอัตราการปอนของผลปาลม โดยมีชุด
เกลียวขนาดยาว 600 มม. เสนผานศูนยกลาง 140 
มม. ไซโลสามารถบรรจุผลปาลม ไดประมาณ 60 กก. 
ดังรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9 ชุดลําเลียงปาลม 

 3.5 ระบบควบคุม 
 ชุดควบคุมจะใชรีเลยต้ังเวลาแบบดิจิตอล 2 
ตัว เปนตัวควบคุมชองทางออกเมล็ดปาลมจะถูกปด
ดวยชุดประตูนิวแมติกสแบบทางเดียว  ชุดปรับแรงดัน
ลมโดยจะใชแรงดันลมประมาณ 5 bar โซลินอยด 
วาลวเปนโซลินอยดวาลวชนิด 5/2 12 DC. กระบอก
นิวแมติกสเปนนิวแมติกส แบบทางเดียว พรอม
อุปกรณปรับความดัน  ดังรูปท่ี 10         

  

 
รูปท่ี 10 ระบบควบคุมการทํางานของเคร่ืองแยก 

3.6 ขนาดของมอเตอร 
มอเตอร ท่ีใชมีขนาด 5 แรงมา ความเร็วรอบ 

1450 รอบตอนาที  4 Pole 3 Phase ติดต้ังดังรูปท่ี 11  

 
รูปท่ี 11 ระบบสงกําลัง 

จากสูตร T =  Fr         
โดยที่     F = คิดรวมท้ังนํ้าหนักของรังผึ่งและน้ําหนัก 
                  ปาลม 
            r  = รัศมีของรังผ่ึง 
จะได      T = (10kg + 10kg) (9.81 m/s2)  0.345m 
          =  67.7 N.m 
ความเร็วรอบสูงสุด (N) = 300 รอบตอนาที 
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Safety factor  = 1.5 
Tmax = 67.7  1.5 = 101.6 N.m 

2
60p
TNW 

   
2 (101.6 . )(300)

60p
N mW 

   

     = 3191.58 วัตต 

ทําใหเปนแรงมา 3191.58
746

 =  4.27 แรงมา 

เลือกใชขนาดมอเตอร 5 แรงมา 
3.7 การหาขนาดของเพลา 
จาก      

max 101.6 . 899.24 .fT N m lb in   
หา F จาก มอเตอรท่ีสงใหเพลา 
กําหนดความเร็วรอบของเพลา 300 รอบตอนาที  
จากมอเตอร 5 แรงมา; (d ของพูเลย = 250 มม.) 

จาก 

                 
2

60p
TNW 

  
            2 (300)5 746

60
T

   
                    118.7 .T N m  จาก 

                    T Fr  ดังน้ัน 

                       
118.7 .

0.125
T N mF
r m

   
 949.6N  

0BM   ;  (949.6)(0.67) (0.52) 0AF   
1223.5AF N  

0AM   ;  (949.6)(0.15) (0.52) 0BF   
273.9BF N   

จากสมการ MMS โซเดนเบอรก 
1

1 3
2 22

32 mA
f fs

e y

TMnd k k
S S

                   

  

โดยท่ี กําหนดคาออกแบบตางๆ 
N = แฟกเตอรในการออกแบบ  

Ma = Mmax =142.44 N.m = 1260.7 lbf.in 
Tm = Tmax = 899.24 lbf.in 
kf = 1.73 
kfs =1.31 
Se= พิกัดความตานทานการลาที่เกิดขึ้นจริง 36000 
PSI) 
Sy = ความตานทานการคราก (82000 PSI) 
แทนคาลงในสมการ จะได 

 
1

1 3
2 2 232 3 1260.7 899.241.73 1.31

36000 82000
d



            
       

 
1

1 3
3 4 230.56 (3.67 10 2.06 10 )d       

 
1

330.56(0.0623)d   
1.24d   นิ้ว 3.15 เซนติเมตร 

 ดังน้ัน เลือกใชเพลาขนาดเสนผานศูนยกลาง 40 มม. 
ขึ้นไป 

4.วิธีการทดลอง 
การทดลองน้ี เปนการทดสอบหาประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองแยกเน้ือและเมล็ดปาลมโดยมีอุปกรณการ
ทดลองดังนี้ 
4.1 อุปกรณการทดลอง 
1. ตาช่ัง 
2. ผลปาลม 
3. เคร่ืองวัดความเร็วรอบ DIGICON DT - 245P 
4. เคร่ืองแยกเน้ือและเมล็ดปาลม ทํางานดวยระบบ
อัตโนมัติ  
5. ใบมีดในการทดลอง ท้ังหมดมี 4 ชุด ไดแก ใบมีด
แบบ A, B, C และ D 
4.2 วิธีการทดลอง 
          ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปน้ี 
1. นําผลปาลมอบดวยไมโครเวฟ ชั่งน้ําหนักปาลม
กอนทดลองคร้ังละ 10 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม 
2. นําผลปาลมเทใสชองลําเลียง ผลปาลมจะถูกสกรู
ลําเลียงลงสูถัง ดังรูปที่ 12 
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3. ตั้งเวลาเดินเคร่ืองคร้ังละ 5 นาที หนาจอ T1 จะเปน
การตั้งเวลาตีปาลม หนาจอ T2 จะเปนการต้ังเวลาเปด
ประตูนิวแมติกสเพ่ือนําเมล็ดปาลมออก  
4. เปดสวิตชเดินเค ร่ืองหมุนตําแหนงสวิตช ไปท่ี
ตําแหนง ON เม่ือสวิตชอยูท่ีตําแหนง ON ไฟจะ
เปล่ียนสถานะจากสีแดงเปนสีเขียว  
5. เมล็ดปาลมท่ีไหลออกจะถูกใบมีดตีใหเปลือกหรือ
เนื้อแยกออกจากเมล็ดสวนเน้ือจะไหลผานชองขอบ
ของรังผึ่ง สวนเมล็ดท่ีมีขนาดใหญกวาจะอยูดานบน 
และเมื่อถึงเวลาท่ีต้ังไวเมล็ดจะไหลออกทางชองประตู
ที่ติดตั้งชุดนิวแมติกสไว สวนของเน้ือปาลมท่ีแยกได
จะไหลเขามาทางดานลาง ดังรูปท่ี 13 และ 14 
6. เม่ือครบเวลา 5 นาทีแลวหยุดเคร่ือง 
7. นําเมล็ดปาลมที่ผานการแยกเน้ือออกแลวมาช่ัง
น้ําหนัก  
8. เทปาลมท่ีช่ังลงไปใหมแลวทดลองซ้ํา โดยต้ังเวลา
ทุก 5 นาทีจนกวาเมล็ดปาลมเกล้ียงแลวบันทึกผล 
9. เปล่ียนชวงความเร็วรอบเพ่ิมขึ้นตามความเร็วรอบท่ี
ไดกําหนดไว 
10. ทําการทดลองกับใบมีดท้ัง 4 แบบ โดยเปลี่ยน
ชนิดของใบมีดตามลําดับ 
11. สรุปผลการทดลองขางตนเพ่ือเปรียบเทียบชุด
ใบมีดท้ัง 4 แบบ วาใบตีแบบใดมีประสิทธิภาพแยก
เน้ือและเมล็ดไดสูงสุด โดยเปรียบเทียบจากเวลา และ
ความเร็วรอบท่ีดีที่สุด 
3. บันทึกผลการทดลอง และสรุปผล 

 
รูปที่ 12 การเทปาลมลงชุดลําเลียง 

 
รูปที่ 13 เมล็ดในปาลมท่ีลําเลียงออกชองดานหนา 

 
รูปท่ี 14 เนื้อปาลมท่ีไหลลงดานลาง 

5.ผลการทดลอง 
 จากการทดลองพบวาพบวาท่ีความเร็วรอบ 
150 รอบตอนาที ใบมีดแบบ A นาที ใชเวลาตี 30 
นาที เมล็ดปาลมถึงจะแยกเนื้อไดหมด สวนแบบ B 
และ C เมล็ดปาลมยังไมสามารถแยกเน้ือไดหมด โดย
ใชเวลา 30 นาทีเทากัน สวนท่ีความเร็วรอบ 200 250 
และ 300 รอบตอนาทีใบมีดแบบ A และ B จะตีเมล็ด
ปาลมจะแตกกอนจะสามารถแยกเน้ือไดหมดและ 
เมล็ดปาลมเร่ิมแตกกอนถึงเวลา 5 นาที แบบ A ท่ี 
250 และ 300 รอบตอนาที และแบบ B ท่ี 300 รอบตอ
นาที สวนแบบ C เมล็ดปาลมยังไมสามารถแยกเนื้อได
หมดโดยใชเวลา 30 นาที ท่ี 200 รอบตอนาทีและถา
300 รอบตอนาที เมล็ดปาลมเร่ิมแตกกอนถึงเวลา 5 
นาที จึงไดทดลองที่ 250,270 รอบตอนาที การทดลอง
หาคาประสิทธิภาพการแยกเน้ือและเมล็ดของใบมีดแต
ละแบบ A ,  B ,  C ใชชวงความเร็วรอบ 150, 200, 250, 
300 รอบตอนาที พบวาเม่ือความเร็วรอบสูงขึ้น
ประสิทธิภาพการแยกเนื้อและเมล็ดจะมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ดงัน้ัน จึงไดเลือกชวงความเร็วต้ังแต 250 รอบ
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ตอนาทีขึ้นไปแตไมเกิน 300 รอบตอนาที มาทดลอง
หาชวงความเร็วรอบท่ีเหมาะสมท่ีใชเวลานอยที่สุดผล
ปรากฏวาความเร็วรอบของเพลา 270 รอบตอนาที จะ
เห็นไดวาท่ีความเร็วรอบ 270 รอบตอนาที ของใบมีด
แตละแบบจะมีประสิทธิภาพการแยกเนื้อและเมล็ดท่ี
แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับเวลาท่ีทดลอง จากกราฟ
ใบมีดแบบ A และ B เมล็ดปาลมจะแตกกอนเกลี้ยง 
และแบบ D จะใชเวลาตีนานกวาแบบ C แบบดังนั้น
ใบมีดแบบ C มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ดังรูปท่ี 15-18 

 
รูปที่ 15 ผลการทดลองใบมีดแบบ A, B, C ความเร็ว  

             150 รอบตอนาที 
          

 
รูปท่ี 16  ผลการทดลองใบมีดแบบ A, B, C ท่ี 

ความเร็ว 200 รอบตอนาที 

 
รูปท่ี 17  ผลการทดลองใบมีดแบบ B, C ท่ี 

ความเร็ว 250 รอบตอนาที 

 
รูปท่ี 18 เปรียบเทียบของใบมีดแบบ B, C และ D    

              ท่ีความเร็วรอบของเพลา 270 รอบตอนาที 
 

6.วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 
        จากการทดลองหาประสิทธิภาพการแยกเน้ือออก
จากเมล็ดปาลมจํานวนคร้ังละ 10 กิโลกรัม ที่คา
ความเร็วรอบ 150, 200, 250, 300 รอบตอนาที ของ
ใบมีดแตละแบบ พบวาเม่ือความเร็วรอบสูงขึ้น
ประสิทธิภาพการแยกเนื้อออกจากเมล็ดปาลมก็มาก
ขึ้น ดังน้ันจึงไดเลือกชวงความเร็วตั้งแต 250 รอบตอ
นาทีขึ้นไป มาทดลองหาชวงความเร็วท่ีเหมาะสม 
พบวาใบมีดแบบ A และ B ไมสามารถตีท่ีความเร็ว
รอบ 250 รอบตอนาทีขึ้นไปได เพราะเมล็ดปาลมสวน
ใหญจะแตกกอนเกลี้ยง และเมล็ดที่แตกจะตกลงไป
ผสมกับเนื้อปาลม สวนใบมีดแบบ C เมื่อเทียบกับ
แบบ D แลวใบมีดแบบ C จะใหประสิทธิภาพในการ
แยกเน้ือและเมล็ดไดดีกวา เม่ือเทียบกับเวลาการ
ทดลองท่ีเทากัน  พบวาใบมีดแบบ  C ชวงความเร็ว
รอบที่เหมาะสมคือ 270 รอบตอนาที ท่ีเวลา 15 นาที 
โดย ใชกํ า ลั งไฟฟ า  0 . 129342 กิ โลวั ตต  ซ่ึ ง มี
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ประสิทธภิาพการแยกเนื้อและเมล็ดประมาณ 92%โดย
น้ําหนัก 
 และเมื่อทําการทดลองคร้ังละ 20 กิโลกรัมท่ี
ความเร็วรอบ 270 รอบตอนาที เวลาตี 15 นาที 
ทดลองกับใบมีดแบบ C พบวาโดยใชกําลังไฟฟา 
0.185452 กิโลวัตต ประสิทธิภาพการแยกเน้ือและ
เมล็ด ท่ี ไดจะใกล เคียงกับการทดลองคร้ังละ 10 
กิโลกรัม ขณะทําการทดลองมอเตอรจะเกิดความรอน
สูง เน่ืองจากขนาดกําลังของมอเตอรไมเพียงพอ  
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